
8 Цены указаны в евро, включают НДС 

Крышные вентиляторы

230В 
5730 DVS 190EZ * 399,0 
5731 DVS 225EZ * 390,0 
5732 DVS 225EV * 550,0 
5733 DVS 310EV * 749,0 
5734 DVS 310ES * 722,0 
5735 DVS 311EV * 705,0 
5736 DVS 311ES * 679,0 
5737      Хит! DVS 355E4 975,0 
5739 DVS 400E4 1 149,0 
5740 DVS 400E6  1 126,0 
5742 DVS 450E4 1 457,0 
5743 DVS 450E6 1 337,0 
5745 DVS 499E6 1 449,0 
5748 DVS 500E6 1 460,0

400В 
5710 DVS 355DV 989,0 
5711 DVS 400DV 1 114,0 
5738 DVS 400DS 1 098,0 
5741 DVS 450DV 1 345,0 
5744 DVS 499DV 1 566,0 
5746 DVS 500DV 1 803,0 
5747 DVS 500DS 1 462,0 
5749      Хит! DVS 560DV  2 462,0 
5750 DVS 560DS  2 059,0 
5751 DVS 630DS 2 585,0 
5752 DVS 710DS 3 646,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .114-127

* вентиляторы тиразмеров DVS 190 - 311 оснащены 
термоконтактом с автоматическим перезапуском .

Для вентиляторов серий DVS/DHS/DVSI: 
230В двигатели 
EZ, EV (переключатель - S2S 160)
E2, E4, E6 (регуляторы RE, RTRE, REU) 
400В двигатели
DZ, DV, DS (2-ступ . регулятор S-DT2SKT и 5-ступ . 
- RTRD, RTRDU)

DVS - крышные 

400В 
5707 DHS 355DV  917,0 
5708 DHS 400DV  1 025,0 
5716 DHS 400DS  1 067,0 
5718 DHS 450DV  1 210,0 
5721 DHS 499DV  1 390,0 
5723     Хит! DHS 500DV  1 642,0 
5724 DHS 500DS  1 319,0 
5726 DHS 560DV  2 344,0 
5727 DHS 560DS 1 936,0 
5728 DHS 630DS  2 462,0 
5729 DHS 710DS  3 543,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .114-127

* Вентиляторы DHS 190 - 311 оснащены 
термоконтактом с автоматическим перезапуском .

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

230В 
30273 DVSI 190EZ * 732,0 
30275 DVSI 225EZ *  710,0 
30274 DVSI 225EV * 846,0 
2347 DVSI 310EV * 1 387,0 
2350 DVSI 310ES * 1 354,0 
2352 DVSI 311EV * 1 342,0 
2381 DVSI 311ES * 1 307,0 
2356 DVSI 355E4  1 647,0 
2359 DVSI 400E4  1 824,0 
2360 DVSI 400E6 1 803,0 
2362 DVSI 450E4  2 212,0 
2365 DVSI 450E6 2 059,0 
2368 DVSI 499E6  2 156,0 
8692 DVSI 500E6 2 135,0

400В 
2354      Хит! DVSI 355DV 1 666,0 
2357 DVSI 400DV 1 768,0 
2358 DVSI 400DS 1 798,0 
2364 DVSI 450DV 2 059,0 
2367 DVSI 499DV   2 282,0 
2370 DVSI 500DV  2 515,0 
2372 DVSI 500DS  2 177,0 
2373 DVSI 560DV  3 946,0 
2374 DVSI 560DS  3 543,0 
2376 DVSI 630DS  4 044,0 
2378 DVSI 710DS  5 329,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .114-127

* вентиляторы тиразмеров DVSI 190 - 311 оснащены 
термоконтактом с автоматическим перезапуском .

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

DVSI - крышный

внеш . устройства защиты .

230В/ 400В . Вертикальный выброс 
воздуха . Для использования в 
зонах с агрессивной окружающей 
средой . Рабочее колесо из 
полеамида . Шумоизоляция 50мм .

с выводами для подключ . TK
внеш . устройства защиты .

230В/ 400В . Вертикальный выброс 
воздуха . Для использования в 
зонах с агрессивной окружающей 
средой . Рабочее колесо из 
полеамида . Шумоизоляция 50мм .

с выводами для подключ . TK

230В 
5712 DHS 190EZ*  411,0 
5713 DHS 225EZ* 432,0 
5714 DHS 225EV * 584,0 
5703 DHS 310EV * 750,0 
5704 DHS 310ES* 726,0 
5705 DHS 311EV* 676,0 
5715 DHS 311ES * 670,0 
5706 DHS 355E4 925,0 
5709     Хит! DHS 400E4  1 095,0 
5717 DHS 400E6  1 034,0 
5719 DHS 450E4 1 319,0 
5720 DHS 450E6 1 169,0 
5722 DHS 499E6  1 337,0 
5725 DHS 500E6  1 328,0

DHS - крышный

внеш . устройства защиты .

230В/ 400В . Горизонтальный 
выброс воздуха . Подходят для 
работы с загрязненным вытяжным 
воздухом . Рабочее колесо из 
полеамида . 

с выводами для подключ . TK

DVC - крышный (EC-двигатель)

перегрева

230В, EC -двигатель . Двигатель 
с внешним ротором и встроен . 
устройством управления произво-
дительностью . Встроен .регулятор 
давления .

электрон . система защиты от TK

1697  TOE 355-4 1 590,0 
1698      Хит!  TOV 355-4 1 490,0 
1699  TOE 400-4 1 770,0 
1700  TOV 400-4 1 630,0 
1701  TOV 450-4 1 990,0 
5045  TOV 500-4 2 590,0 
5047  TOV 560-4 3 390,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .110-113

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

TOE/TOV - крышный 
230В/ 400В, оцинкованный
стальной корпус, окраш .
черной порошковой краской .
Вертикальный выброс воздуха .
Откидная крышка для удобного
обслуживания     

с выводами для подключ .
внеш . устройства защиты .

TK

DVEX - крышные
Взрывозащищенные 
вентиляторы серии DVEX 
представлены на с .12 
данного прайс-листа

1330      TFSR 125 M  черный 189,0 
1332      TFSR 125 XL черный 199,0 
1333      TFSR 160      черный 209,0 
1334      TFSR 200      черный 239,0 
1336      TFSR 315 M  черный 349,0 
1343      Хит!      TFSR 315 L   черный 389,0

1354      TFSR 125 M   красный 199,0 
1355      TFSR 125 XL  красный 209,0 
1356      TFSR 160       красный 219,0 
1361      TFSR 200       красный 249,0 
1363      TFSR 315 M   красный 369,0 
1364      TFSR 315 L    красный 409,0

1377      TFSR 125 M   серый 209,0 
1379      TFSR 125 XL  серый 219,0 
1383      TFSR 160       серый 229,0 
1384      TFSR 200       серый 259,0 
1389      TFSR 315 M   серый 379,0 
1392      TFSR 315 L    серый 419,0

1344      TFSK 125 M  черный 189,0 
1346      TFSK 125 XL черный  199,0 
1348      TFSK 160      черный 209,0 
1349      TFSK 200      черный 239,0 
1350      TFSK 315 M  черный 349,0 
1352      TFSK 315 L  черный 389,0

1367      TFSK 125 M  красный 199,0 
1369      TFSK 125 XL красный 209,0 
1371      TFSK 160     красный 219,0 
1372      TFSK 200     красный  249,0 
1373      TFSK 315 M красный 369,0 
1374      TFSK 315 L  красный 409,0

1394      TFSK 125 M  серый 209,0 
1398      TFSK 125 XL серый 219,0 
1399      TFSK 160      серый 229,0 
1400      TFSK 200      серый 259,0 
1401      TFSK 315 M  серый 379,0 
1408      TFSK 315 L   серый 419,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .106-109 
принадлежности -прайс-лист 2008, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2008, с .25-27

TFSK/TFSR - крышный

230В, вытяжные крышные 
вентиляторы с раб .колесом в 
загнутыми назад лопатками и 
двигателем с внешним ротором . 
Откидная крышка для удобства 
обслуживания .

с автоматич . перезапуском 
TK

Новинка!

30690 DVC 225-P   EC 1 622,0 
30634 DVC 315-P   EC 1 790,0 
30635 DVC 355-P   EC 2 576,0 
30682 DVC 400-P   EC 2 712,0 
31327 DVC 450 PK EC 2 845,0 
31327 DVC 450 P   EC 2 966,0 
30679 DVC 500-P   EC 3 573,0 
30680 DVC 560-P   EC 5 413,0 
30681 DVC 630-P   EC 5 608,0

30667 DVC 225-S   EC  1 199,0 
30619 DVC 315-S   EC  1 455,0 
30620 DVC 355-S   EC  1 995,0 
30622 DVC 400-S   EC  2 095,0 
31427 DVC 450-SK EC 2 435,0 
30626 DVC 450-S   EC  2 561,0 
30628 DVC 500-S   EC  2 866,0 
30630 DVC 560-S   EC  4 533,0 
30632 DVC 630-S   EC  5 244,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .192-197
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Крышные / Центробежные вентиляторы

Для удаления дымовых газов при пожаре используются модификации
DVV . . .F400, DVV . . .F600 .
См .с .11 данного прайс-листа .

• 400 °C/120 минут (F400)
  600 °C/120 минут (F600)
• двигатель в изолированном корпусе
• вертикальный выброс воздуха
• Пожарный сертификат ВНИИПО МЧС России

DVV /120°C - крышные
400В, температура перемещаемой
среды 120°C . Предназначены для
удаления высокотемпературного
вытяжного воздуха . 

опция . Указывается при
заказе .

KL

DVV /F - дымоудаление

3502 DVV 400D4/100   2 360,0
3506 DVV 400D4-6/100   2 410,0
3514 DVV 400D6/100   2 375,0
3526 DVV 450D4/100  2 814,0
3530 DVV 450D4-6/100   3 028,0
3534 DVV 450D4-8/100   2 923,0
3538 DVV 450D6/100   2 779,0

3551 DVV 560D4/100   3 173,0
3554 DVV 560D4-6/100   3 521,0
3562 DVV 560D6/100   3 173,0

3574 DVV 630D4-K/100  4 316,0
3582 DVV 630D4-6-K/100   4 349,0
3598 DVV 630D6-K/100   3 928,0
3606 DVV 630D6-8-K/100   4 287,0
3578 DVV 630D4/100   4 620,0
3586 DVV 630D4-6/100   5 042,0
3602 DVV 630D6/100   4 308,0
3610 DVV 630D6-8/100   4 475,0

3626 DVV 800D4-K/100   6 771,0
3628 DVV 800D4-6-K/100   7 355,0
30035 DVV 800D4-M/100   7 984,0
30048 DVV 800D4-P/100   8 930,0
30052 DVV 800D4-6-P/100   10 232,0
3634 DVV 800D6-K/100   5 165,0
3640 DVV 800D6-8-K/100   6 097,0
3646 DVV 800D6-12-K/100   5 651,0
3652 DVV 800D8-K/100   5 205,0
3638 DVV 800D6/100   6 285,0
3657 DVV 800D8/100   5 988,0

3660 DVV 1000D6/100   9 349,0
3663 DVV 1000D6-8/100   11 276,0
3669 DVV 1000D8/100   9 259,0
3673 DVV 1000D8-12/100   11 315,0
31261 DVV 1000D4-P/100   13 847,0
31265 DVV 1000D4-6-P/100   19 749,0
31269 DVV 1000D4-8-P/100   17 208,0
31257 DVV 1000D6-P/100   10 705,0

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

Предлагаем использовать
откидную раму FTG и переходник
TDA для монтажа с крышными
вентиляторами DVS/DHS/DVN .См .
прайс-лист 2009, с .32

30301 DVN 355E4  1 424,0
30284 DVN 355DZ  1 586,0
30278 DVN 355DV  1 358,0
30285 DVN 355DS  1 543,0
2630 DVN 400E4  1 556,0
2631 DVN 400DV  1 486,0
9832 DVN 450DV 1 774,0
9836 DVN 500DV  1 903,0
9852 DVN 500DS 1 871,0
9842 DVN 560DV 2 415,0
9846 DVN 560DS 2 450,0
9847    Хит! DVN 630D4 2 596,0
9848 DVN 630DS  2 626,0
9849 DVN 710D6  3 661,0
9851 DVN 800D6  9 649,0
9853 DVN 900D6  10 473,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .128-135

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

DVN - крышные

внеш . устройства защиты .

230В (DVN 400E4) /400В . Для
работы с агрессив . окруж . средой
и высокотемпер .вытяжным
воздухом (до 120оС) . 

с выводами для подключ . TK

30513  DVNI 355DS 1 850,0
31367  DVNI 355DZ 2 133,0
30446  DVNI 355E4 1 965,0
30313  DVNI 355DV 1 885,0
3909  DVNI 400E4  2 100,0
3396  DVNI 400DV  2 030,0
9855  DVNI 450DV 2 318,0
9856  DVNI 500DV   2 447,0
9857  DVNI 500DS  2 415,0
9858  DVNI 560DV   3 804,0
9860  DVNI 560DS   3 839,0
9863  DVNI 630D4   3 951,0
9865  DVNI 630DS  3 984,0
9867  DVNI 710D6  4 967,0
9870  DVNI 800D6   10 808,0
9872  DVNI 900D6   11 372,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .128-135

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

DVNI - крышный
230В (DVNI 400E4) /400В . Для
работы с агрессив . окруж . средой
и высокотемпер .вытяжным
воздухом (до 120оС) . Изоляция
50мм мин .ваты .

с выводами для подключ .
внеш . устройства защиты .

  
TK

1525 CE 140 S-125   180,0
1526 CE 140 M-125  185,0
1527 CE 140 L-125  217,0
1528 CE 140 S-160   185,0
1529 CE 140 M-160  190,0
1530      Хит! CE 140 L-160  221,0
1577 CE 200-4 * 488,0
1582 CE 225-4 * 632,0
1585 CE 250-4 * 797,0
1534 CE 280-4 * 969,0

*типоразмеры 200-280 оснащены термоконтактом с
выводами для подключ . внеш . устройства защиты .

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .236-239

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

230В   центробеж .вентилятор
одностороннего всасывания .
Двигатель с внеш .ротором .
Крыльчатка с загрутыми вперед
лопатками .   

с ручным перезапуском .
  
TK

CE -центробежный
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Центробежные / Осевые вентиляторы

230В 
5797  AW 200E2-K 237,0 
5798      Хит!  AW 200E4-K 226,0 
5799  AW 250E2-K 271,0 
5800  AW 250E4-K  249,0 
5801  AW 300E2-K 352,0 
5802  AW 300E4-K  305,0 
5804  AW 315E4-K  317,0 
5806  AW 350E4-K  362,0 
5808  AW 400E4-K  411,0 
5810  AW 450E4-K  481,0 
5812  AW 450E4  655,0 
5814  AW 500E4  732,0 
5816  AW 560E4  1 230,0 
5819  AW 630E6  969,0 
4307  AW 710E6 *   1 771,0

400В 
5803  AW 315D4-2K 337,0 
5805  AW 350D4-2K  370,0 
5807  AW 400D4-2K  418,0 
5809  AW 450D4-2K  488,0 
5811  AW 450D4-2 655,0 
5813      Хит!  AW 500D4-2  732,0 
5815  AW 560D4-2  867,0 
5818  AW 630D4-2  1 568,0 
5817  AW 630D6-2  969,0 
4305  AW 710D4-2 * 3 616,0 
5820  AW 710D6-2 * 1 721,0 
5821  AW 800D6-2 * 1 906,0 
4309  AW 1000D6-2 * 6 686,0 
5822  AW 1000D8-2 *  3 617,0

* Для вентиляторов типоразмеров 
AW 710-1000 рекомендуется 
заказывать доп .защитную решетку 
SG-AW (с .34) . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .138-153

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

AW - осевые 

400В 
5777  AR 315D4-2K  511,0 
5779  AR 350D4-2K  514,0 
5781  AR 400D4-2K  570,0 
5783  AR 450D4-2K  682,0 
5785  AR 450D4-2  925,0 
5787  AR 500D4-2  1 026,0 
5789  AR 560D4-2  1 151,0 
5792  AR 630D4-2  1 982,0 
5791  AR 630D6-2 1 381,0 
4304  AR 710D4-2 * 4 006,0 
5794  AR 710D6-2 * 2 370,0 
5795  AR 800D6-2 * 2 536,0 
4308  AR 1000D6-2  * 7 408,0 
5796  AR 1000D8-2 *   4 438,0

* Для вентиляторов типоразмеров 
AR 710-1000 рекомендуется 
заказывать доп .защитную решетку 
SG-AR (с .34) .   

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .138-153

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

230В 
5768  AR 200E2-K  362,0
5769  AR 200E4-K  352,0
5770  AR 250E2-K 408,0
5771  AR 250E4-K  385,0
5772  AR 300E2-K  511,0
5776  AR 300E4-K  453,0
5778  AR 315E4-K  487,0
5780      Хит!  AR 350E4-K  512,0
5782  AR 400E4-K  556,0
5784  AR 450E4-K  666,0
5786  AR 450E4  938,0
5788  AR 500E4  1 026,0
5790  AR 560E4   1 513,0
5793  AR 630E6  1 407,0 
 

AR - осевой

внеш . устройства защиты .

230В/ 400В . Для вытяжной 
вентиляции без сетей 
воздуховодов . Квадратная 
пластина  для настен .монтажа .

с выводами для подключ . 
TK

230В/ 400В . Для систем подпора
воздуха в противопожар .
вентиляции . Фланцы для
крепления к воздуховоду .

с выводами для подключ .
внеш . устройства защиты .

  
TK

AW-EX - осевые

Взрывозащищенные 
вентиляторы серии AW-EX 
представлены на с .12 
данного прайс-листа

400V 
1579 CT 200-4  496,0 
1583 CT 225-4  562,0 
1574 CT 250-4  644,0 
1586 CT 280-4  893,0 
1587      Хит! CT 315-4  1 076,0 
1589 CT 355-4 1 557,0 
1536 CT 400-4   2 424,0

1581 CT 225-6  566,0 
1584 CT 250-6  644,0 
1575 CT 280-6  720,0 
1576 CT 315-6  907,0 
1588 CT 355-6  1 036,0 
1591 CT 400-6  1 741,0 
1593 CT 450-6  2 050,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .240-247

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

CT - центробежный
400В Центробеж .вентилятор 
односторон .всасывания . Высокий 
КПД благодаря уникальной 
конструкции . Монтаж в любом 
положении .   

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
TK

230В 
1518 CKS 355-1  1 267,0 
1520 CKS 400-1   1 351,0 

400В 
1519 CKS 355-3   1 216,0 
1521 CKS 400-3   1 261,0 
1522 CKS 450-3   1 427,0 
1523 CKS 500-3   1 901,0 
1524     Хит! CKS 560-3   2 529,0

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .248-249

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

CKS - центробежный
230В/ 400В Центробеж . 
вентилятор односторон . 
всасывания . Удобная откидная 
крышка . Высокий КПД . 

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
TK

Предлагаемая программа позволяет подбирать осевые вентиляторы для систем 
дымоудаления серии HA . ./F400, а также вентиляторы серии AXC для систем подпора 
воздуха .

Функции программы:

• Подбор осевого вентилятора для вашей 
рабочей точки

• Выбор температурного режима

• Выбор направления движения воздуха

• Выбор языка (русский, немецкий, английский)

• Сохранение полной технической спецификации 
с чертежом, графиков звуковой мощности и 
рабочих характеристик в отдельных файлах 
формата  .pdf

• Вывод на печать

• Выбор дополнительных принадлежностей для 
монтажа

Программа подбора Axial Fans Selection

32456 AXCBF 250D2-32 1998 
32458 AXCBF 250D4-32 2002 
32455 AXCBF 250E2-32 2091 
32457 AXCBF 250E4-32 2089 
32460 AXCBF 315D2-30 1950 
32462 AXCBF 315D4-32 1836 
32459 AXCBF 315E2-30 1899 
32461 AXCBF 315E4-32 1961 
32463 AXCBF 400D2-22 2321 
32483 AXCBF 400D4-32 2377 
32464 AXCBF 500D2-20 2803 
32465 AXCBF 500D4-32 2616 
32466 AXCBF 630D4-26 3062 
32467 AXCBF 800D4-18 4378

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .154

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

AXCBF - осевые
Для удаления воздуха до 200оС .
Корпус из оцинк . стали;
лопасти - из литого алюминия .
Класс защиты двигателя IP55,
класс изоляции F . Встроен .
терморезисторы PTC для
подключения к внешнему
устройству защиты .

Новинка!
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Вентиляторы дымоудаления

3501 DVV 400D4/F400  2 710,0 
3505 DVV 400D4-6/F400 2 792,0 
3513 DVV 400D6/F400  2 764,0 
3525 DVV 450D4/F400  3 238,0 
3529 DVV 450D4-6/F400  3 444,0 
3533 DVV 450D4-8/F400  3 339,0 
3537 DVV 450D6/F400 3 146,0 
3549 DVV 560D4/F400  3 568,0 
3553 DVV 560D4-6/F400 3 916,0 
3561 DVV 560D6/F400  3 608,0 
3577 DVV 630D4/F400  5 672,0 
3585 DVV 630D4-6/F400  5 879,0 
3601 DVV 630D6/F400 4 951,0 
3609 DVV 630D6-8/F400  5 235,0 
3573 DVV 630D4-K/F400 5 017,0 
3581 DVV 630D4-6-K/F400 5 311,0 
3597 DVV 630D6-K/F400  4 808,0 
3605 DVV 630D6-8-K/F400  4 931,0 
3637 DVV 800D6/F400  6 994,0 
3760 DVV 800D6-8-K/F400  6 953,0

3655 DVV 800D8/F400 6 564,0 
30060  Хит! DVV 800D4-K/F400 7 356,0 
30062 DVV 800D4-6K/F400 8 557,0 
3633 DVV 800D6-K/F400  6 061,0 
3762 DVV 800D6-12-K/F400 6 541,0 
3651 DVV 800D8-K/F400 6 065,0 
30037 DVV 800D4-M/F400  8 875,0 
30049 DVV 800D4-P/F400  9 703,0 
30053 DVV 800D4-6-P/F400 10 845,0 
3659 DVV 1000D6/F400  10 572,0 
3668 DVV 1000D8/F400  10 028,0 
3766 DVV 1000D6-8/F400  13 087,0 
3672 DVV 1000D8-12/F400  12 365,0 
33122 DVV 1000D4-M/F400 *  13 616,0 
33124 DVV 1000D4-6M/F400 * 17 659,0 
33126 DVV 1000D4-8M/F400 *  16 198,0 
33128 DVV 1000D6-M/F400 * 11 309,0 
33130 DVV 1000D6-8-M/F400*  12 829,0 
31262 DVV 1000D4-P/F400   14 753,0 
31266 DVV 1000D4-6-P/F400   20 655,0 
31270 DVV 1000D4-8-P/F400   18 111,0 
31258 DVV 1000D6-P/F400   11 381,0

* Новые типоразмеры! 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .174-187 

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

DVV /F 400°C - крышные DVV /F 600°C - крышные

400В, температура перемещаемой 
среды 400°C . Предназначены 
для удаления дымовых газов при 
пожаре .
 

400В, температура перемещаемой 
среды 600°C . Предназначены 
для удаления дымовых газов при 
пожаре . 

3500 DVV 400D4/F600  2 910,0 
3504 DVV 400D4-6/F600  2 999,0 
3512 DVV 400D6/F600  2 873,0 
3524 DVV 450D4/F600  3 506,0 
3528 DVV 450D4-6/F600  3 727,0 
3532 DVV 450D4-8/F600  3 615,0 
3536 DVV 450D6/F600  3 410,0 
3548 DVV 560D4/F600  3 866,0 
3552 DVV 560D4-6/F600  4 246,0 
3560 DVV 560D6/F600  3 909,0 
3576 DVV 630D4/F600  6 162,0 
3584 DVV 630D4-6/F600  6 426,0 
3600 DVV 630D6/F600  5 399,0 
3608 DVV 630D6-8/F600 5 603,0 
3572 DVV 630D4-K/F600 5 119,0 
3580 DVV 630D4-6-K/F600 5 558,0 
3596 DVV 630D6-K/F600  5 248,0 
3604 DVV 630D6-8-K/F600  5 376,0 
3636 DVV 800D6/F600  7 766,0 
3759 DVV 800D6-8-K/F600 7 900,0

3654 DVV 800D8/F600  7 317,0 
30061 DVV 800D4-K/F600  8 435,0 
30063 DVV 800D4-6K/F600  9 149,0 
3632 DVV 800D6-K/F600  6 685,0 
3761 DVV 800D6-12-K/F600 7 369,0 
3650 DVV 800D8-K/F600  6 949,0 
30038 DVV 800D4-M/F600 9 920,0 
30050 DVV 800D4-P/F600  10 811,0 
30054 DVV 800D4-6-P/F600  11 897,0 
3658 DVV 1000D6/F600  11 669,0 
3667 DVV 1000D8/F600  11 669,0 
3765  Хит! DVV 1000D6-8/F600 14 486,0 
3671 DVV 1000D8-12/F600  13 635,0 
33123 DVV 1000D4-M/F600 * 15 046,0 
33125 DVV 1000D4-6M/F600*  19 479,0 
33127 DVV 1000D4-8M/F600 * 17 627,0 
33129 DVV 1000D6-M/F600 * 12 613,0 
33131 DVV 1000D6-8-M/F600*  14 184,0 
31263 DVV 1000D4-P/F600   16 044,0 
31267 DVV 1000D4-6-P/F600   21 945,0 
31271 DVV 1000D4-8-P/F600   19 401,0 
31259 DVV 1000D6-P/F600   12 589,0

* Новые типоразмеры! 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .174-187 

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

Охлаждение 
электродвигателя 
происходит через 
отдельный канал подачи 
наружного воздуха .
Клеммный блок установлен 
вне канала подачи 
наружного воздуха .

Модификации DVV . . .F400, DVV . . .F600 предназначены 
для удаления дымовых газов при пожаре .

•  400 °C/120 минут (F400)
  600 °C/120 минут (F600)
•  вертикальный выброс воздуха
• Пожарный сертификат ВНИИПО МЧС России

Восьмиугольный корпус из оцинкованной стали . 
Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками, у 
модели F400 рабочее колесо из оцинкованной стали, 
у F600 - из нержавеющей . 
Электродвигатель расположен  в  теплоизолированном 
отсеке, вне воздушного потока . Вентиляторы 
предназначены для крышного мотажа .

DVV /F - дымоудаление

HA…(F) F400
HABV…F600 (с направляющим апаратом)

• Диаметр рабочего колеса от 315 до 1800 мм
• Оцинкованный стальной корпус
• Стальное рабочее колесо с креплением 

пайкой . 
• Двигатель моделей F600 защищен капсулой, 

оборудованной вентиляционным каналом
• Вентиляторы дымоудаления оборудованы 

1- или 2-скоростными электродвигателями, 
соответствующими стандарту IEC

HA (F)-G F400
HABV . .-G F600 (с направляющим апаратом)

• Оцинкованный стальной корпус
• Два высокотемпературных вытяжных 

вентилятора с вращением рабочих колес в одну 
сторону, установлены последовательно

• Стальное рабочее колесо с креплением 
пайкой .  

• Вентиляторы дымоудаления оборудованы 
1- или 2-скоростными электродвигателями, 
соответствующими стандарту IEC

• Двигатель моделей F600 защищен капсулой, 
оборудованной вентиляционным каналом

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .188-189 

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

HABV - Осевые вентиляторы 
в корпусе, оборудованном 
фланцами для монтажа

Вытяжные вентиляторы для 
гаражных помещений

HA - дымоудаление

HA типоразмер и характеристики
Осевые вентиляторы с диаметром рабочего колеса 
315-1600мм обеспечивают производительность 
воздуха от 8000 до 180000м3/час, развивая 
статическое давление до 1050 Па . Более высокой 
произв-ти можно добиться, используя сдвоенные 
версии вентиляторов, установленные параллельно . 
Более высокого напора – используя вентиляторы 
последовательно (серия HA…-G) . Предел 

огнестойкости - 400°С в течение 2-х часов работы . 

HA корпус
Корпус вентилятора и детали крепления 
электродвигателя из оцинкованной стали . Клеммная 
коробка закреплена на корпусе .

HA рабочее колесо
Ступица и лопасти из  оцинкованной стали . Все 
вращающиеся алюминиевые части до сборки 
проходят рентгеновский контроль качества . Лопасти 
рабочего колеса имеют профиль, обеспечивающий 
высокоэффективные 

аэродинамические 
характеристики и низкий уровень шума .

HA электродвигатели
Используются одно- и двухскоростные трехфазные 
электродвигатели для эксплуатации при высоких 
температурах в соответствии с требованиями IEC, 
класс F или H нагревостойкости изоляционных 
материалов . Регулировка частоты вращения вала 
двигателя осуществляется с помощью ступенчатого 
переключателя или с помощью частотного инвертора 
(преобразователя частоты) .
В случае, когда вентилятор используется как для 
обычной вентиляции, так и для дымоудаления, 
частотный инвертор может использоваться только 
при нормальном температурном режиме и должен 
отключаться сигналом о пожаре, а вентилятор 
в данном случае - автоматически соединяться 
напрямую с питающей сетью .

Цены предоставляются по 
запросу.
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Взрывозащищенные вентиляторы

DVEX - взрывозащищенный
400В  Для взрывоопасных зон 1 и 
2, классы температур Т1, Т2, Т3 . 
Корпус из алюминия, стальной 
каркас, входной конус-из меди .
   

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
KL

32813     Хит! DVEX 315D4   (ATEX) 1 399,0 
32814 DVEX 355D4   (ATEX) 1 721,0 
32815 DVEX 400D4   (ATEX) 1 953,0 
32816 DVEX 450D4   (ATEX) 2 241,0 
32817 DVEX 500D6   (ATEX) 2 903,0 
32818 DVEX 560D6   (ATEX) 3 561,0 
32819 DVEX 630D6   (ATEX) 4 037,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T3 . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .222-227

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

1557 EX 140-4C  (ATEX)  940,0 
1559      Хит! EX 140-2C (ATEX)  998,0 
1560 EX 140-4    (ATEX)  822,0 
1562 EX 140-2    (ATEX)  860,0 
1558 EX 180-4C  (ATEX)  976,0 
1561 EX 180-4    (ATEX)  834,0

Вентиляторы EX 140-180 не допускают 
регулировку скорости вращения . 

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в соответствии 
с требованиями EEx eq II T3 . 
Вентиляторы EX оборудованы 1-но или 3-х фазными 
электродвигателями и рабочим колесом с загнутыми 
вперед лопатками . В 1-фазных вентиляторах 
используются конденсаторы электродвигателя, 
помещенные в песок .

Для защиты от перегрева необходимо 
подключить внеш . устройство защиты 
MSEX .

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .208-211

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

EX  - взрывозащищенный
230В/ 400В, Корпус из силумина . 
Для взрывоопасных зон 1 и 2, 
классы температур Т1, Т2, Т3 .

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

3965 DKEX 225-4  (ATEX) 1 025,0 
3966      Хит! DKEX 250-4  (ATEX) 1 528,0 
3967 DKEX 280-4  (ATEX) 1 616,0 
3968 DKEX 315-4  (ATEX) 1 986,0 
3969 DKEX 355-6  (ATEX) 2 191,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T3 . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .232-235

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

DKEX - взрывозащищенный
400В  Для взрывоопасных зон 1 и 
2, классы температур Т1, Т2, Т3 . 
Для защиты двигателя необходимо 
подключить внешнее устройство 
защиты (U-EK230E) .  

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
KL

EX-вентиляторы 
(взрывозащищенные)

KTEX - взрывозащищенный

400В  Оцинкованный стальной 
корпус . Для взрывоопасных зон 1 
и 2, классы температур Т1, Т2, Т3 .

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
KL

1564 KTEX 50-25-4  (ATEX) 1 060,0 
1566      Хит! KTEX 50-30-4  (ATEX) 1 475,0 
1568 KTEX 60-30-4  (ATEX) 1 551,0 
1570 KTEX 60-35-4  (ATEX) 1 868,0 
1572 KTEX 70-40-6  (ATEX) 2 195,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T3 . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .218-221

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

Терморезисторная защита
электродвигателя
U-EK 230E - для использования совместно с
контактором для защиты взрывозащищенных
вентиляторов (исполнение EX) серий DKEX, KTEX,
RVK . .EX, AW . .EX, DVEX . 
Если для регулир-ния взрывозащищ . вентиляторов
EX применяется 5-ступенчатый 
трансформатор, то  U-EK 230E 
следует подключить к 
трансформатору .

U-EK 230E

DVV..EX - взрывозащищен.

400В .Для взрывоопасных зон 
1 (категория смеси 2G) и 2 
(категория смеси 3G), для 
удаления горючих и негорючих 
сред из этих зон, классы 
температур Т1, Т2, Т3, Т4 . 
Крышный монтаж .

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

30841    DVV-EX 560D4  7190,0 
30844     DVV-EX 560D6  6921,0 
30847    DVV-EX 630D4-K  9505,0 
30852    DVV-EX 630D4  11630,0 
30854     DVV-EX 630D6  10391,0 
30856     DVV-EX 800D6  14756,0 
30858     DVV-EX 800D8  13183,0 
30859     DVV-EX 800D6-K  11558,0 
30862     DVV-EX 1000D6  21619,0 
30863     DVV-EX 1000D8  20650,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T4 . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .228-231 
принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27

30271 RVK 315Y4-A1  879,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T3 . 

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .216-217

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

RVK-EX взрывозащищенный
400В  Для взрывоопасных зон 1 
и 2, классы температур Т1, Т2, 
Т3 . Корпус из электропроводного 
пластика .  
   

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
KL

Новинка!

AW-EX -взрывозащищенные

400В  Для взрывоопасных зон 1 
и 2, классы температур Т1, Т2, 
Т3, Т4 . Корпус и рабоч .колесо из 
стали . Пластина для настенного 
монтажа .   

с выводами для подключ . 
внеш . устройства защиты

  
KL

5969  Хит! AW 355 D4-2-EX  (ATEX) 1 529,0 
5970 AW 420 D4-2-EX  (ATEX) 1 669,0 
5971 AW 550 D6-2-EX  (ATEX) 1 859,0 
5972 AW 650 D6-2-EX  (ATEX) 2 779,0

Конструкция вентилятора обеспечивает 
повышенный уровень безопасности в 
соответствии с требованиями EEx eq II T4 .

Каталог продукции Systemair 2009-2010 с .212-215

принадлежности -прайс-лист 2009, с .28-35 
элек .принадлеж . -прайс-лист 2009, с .25-27 

CE 0802             II 2 c G Exe II (B) T3 ATEX 2456 X

Обозначение вентиляторов, соответствующих требованиям ATEX

Категория смеси

Индекс G=промышленный газ, D=пары

Температурный класс 
электрооборудования 
№ сертификата ATEX

Группа электрооборудования

№ сертификата
Инспекция по 
допуску

ВНИМАНИЕ! 
Если трансформаторы моделей RTDT или RTRDU
используются совместно с внешним устройством
защиты  U-EK 230E, то выводы устройства защиты
следует подключать к зажимам ТК регулятора
скорости .

Группа взрывоопасности

  
KL

  
KL


